
MFO200C光纤滑环, 2路光纤（支持单模/多模）在进行360度无限制旋转的时候无

损传输数据。特别适合应用在需要无限制的，连续或断续旋转，同时又需要从固定

位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所，能改善机械性能，简化系统操作，

避免因活动关节的旋转对光纤造成损害。

 尾纤长度

3.5

1.5

单模≥50(APC)    ≥40(PC)      

200g

300RPM

＞1亿转

-20~60℃（民用）    -45~85℃（军用）

-50~85℃

IP65

1m

23

3.5

1.5

多模 ≥30    

（不含尾缆与接头）

M
FO

2
0
0
C

M
FO

2
0
8

 尾纤长度

3.5

1.5

单模≥50(APC)    ≥40(PC)      

185g

300RPM

＞1亿转

-20~60℃（民用）    -45~85℃（军用）

-50~85℃

IP65

1m

23

3.5

1.5

多模 ≥30    

（不含尾缆与接头）

MFO200C光纤滑环, 2路光纤（支持单模/多模）在进行360度无限制旋转的时候无损传输数据。特别适合

应用在需要无限制的，连续或断续旋转，同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场

所，能改善机械性能，简化系统操作，避免因活动关节的旋转对光纤造成损害。
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一端为侧面出，节省了轴向空间。
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